Laura CP-/75

enrex

Mastelis 1:1 Display it!

Virsutinis skydelis 800 x 198 mm
Papildomai uzlaidos po 7 mm (kuriy nesimatys)

\

Stalo priekinis skydas 655 x 760 mm
Papildomail uzlaidos po 7 mm

N

Matoma zona:
290 X 745 mm

Matoma zona:
290 X 745 mm

Matoma zona: 640 x 745 mm

N\ /

Stalo soninis skydas 305 x 760 mm
Papildomal uzlaidos po 7 mm
(kuriy nesimatys)

Jel plakato fonas baltos ar kitos
sviesios spalvos,

Spaudai failg paruoskite:

nubrezkite 0,3 mm storio CM K spalvy gamoje
juodos spalvos pjuvio
linijg aplink plakato perimetra. Tinka Corel Draw 9, Al, EPS fallal.
(visi objektal turi buti paversti kreivemis)
} arba
Nedékite JOKIU KITU PJUVIO ZYMIU JPG, TIFF failai, masteliu M 1:1

(crop marks) Rezoliucija - 200 dpi.
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Pastaba: Si instrukcija néra komercinis pasitlymas. Tai yra tik principiné schema gaminio plakaty paruosimui gamybai. Gaminio komplektacija, detaliy spalvos ir k.t.
pavaizduoti Sios instrukcijos nuotraukose gali skirtis nuo gaminio, priklausomai nuo gaminio specifikacijos




